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Режим «Поиск» позволяет быстро обнаружить
пары ВВ за 1-2 секунды.
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Снимите защитную крышку.

3Включите прибор кнопкой
рядом с батареей.

4Дождитесь появления меню авторизации.
Введите логин и пароль.

Установите пробоотборную трубку, закрутив
как показано на картинке.
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7Запишите фон для выбранного режима.

Отобразится меню с доступными
режимами работы.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТЕКТОРА М-ИОН

(подготовка к работе в режиме анализа паров 

взрывчатых веществ)

Изготовитель: ООО “Диагностика-М” 
109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 42, этаж 13, комната 12, web: www.tsnk.ru, 
e-mail: sale@tsnk.ru, тел./факс: +7 (495) 228-18-28

1

Подключить батарею к детектору.

1

Подключите батарею к детектору.



12При отсутствии паров ВВ вид меню не изменится.

9Режим «Идентификация» позволяет определить
тип обнаруженных паров ВВ.
Время определения 5 сек. 

10При досмотре багажа приоткройте небольшое 
отверстие, в которое вставьте трубку детектора 
для анализа паров из внутреннего объема багажа.

11При нажатии на любую зеленую кнопку начнется 
процесс анализа.

13При обнаружении паров ВВ в режиме "Поиск" 
появится сигнал "Тревога".

14При обнаружении паров ВВ в режиме 
"Идентификация" отобразится тип обнаруженного 
вещества.

15В случае тревоги уберите прибор от объекта, 
остановите  анализ только после пропадания 
сигнала обнаружения.

16Для выключения детектора
нажмите кнопку выключения.

17На экране высветится меню выключения. 
Подождите 30 сек или сразу выключите.

2Снятие батареи. Нажать на кнопку и 
произвести движение вверх.

18Снятие батареи. Нажмите на кнопку 
и произведите движение вверх.


