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1. Введение 

Прежде чем приступать к работе с детектором паров и следов взрывчатых 

веществ (далее - ВВ) М-ИОН (далее – Изделие), тщательно изучите настоящее 

Руководство по эксплуатации (далее – РЭ). 

Настоящее РЭ предназначено для изучения устройства Изделия, освоения 

приемов работы и правил обращения с ним, получения наставлений по его 

техническому обслуживанию и хранению. 

Производитель постоянно совершенствует Изделие, в связи с чем описание 

изделия в настоящем РЭ может незначительно отличаться от поставленной Вам 

модификации. Это расхождение не усложняет процесс понимания излагаемого 

материала и освоения навыков работы с Изделием. 

1.1. Краткое описание Изделия 

Изделие является портативным быстродействующим 

высокочувствительным обнаружителем паров и следов ВВ. 

Изделие создано на базе передовой технологии, в основе которой лежит 

метод спектрометрии приращения подвижности ионов - нелинейная зависимость 

подвижности ионов от напряженности электрического поля. Для ионизации 

молекул пробы используется коронный разряд. Изделие не содержит источников 

радиоактивного излучения. 

Для работы Изделия не требуется специального газа-носителя.  

Анализируемая проба доставляется в Изделие через пробоотборное отверстие при 

помощи вихревого воздушного потока, генерируемого встроенным насосом. 

В Изделии используется уникальная газовая система транспортировки 

анализируемой пробы, позволяющая работать в условиях запыленности, высокой 

влажности, сквозняков, и обеспечивающая минимальный уровень ложных 

срабатываний. 

Управление параметрами Изделия, обработка и представление результатов 

измерений осуществляется при помощи встроенного микрокомпьютера. Изделие 

может быть подключено к внешнему компьютеру, планшету, смартфону и т. п. по 

беспроводной или проводной связи. 
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1.2. Назначение 

Изделие предназначено для обследования подозрительных предметов, 

ручной клади, багажа, одежды и т.п. в аэропортах, на вокзалах, на метрополитене, 

в поездах, учреждениях, министерствах, местах проведения культурно-массовых и 

спортивных мероприятий и т.д. на предмет наличия в них зарядов ВВ и их следов. 

Изделие позволяет обнаруживать и идентифицировать ВВ как в паровой 

фазе, так в конденсированной (в виде твердых частиц на поверхностях 

обследуемых объектов). 

Обнаружение и идентификация в паровой фазе ВВ осуществляется путем 

анализа проб воздуха, отобранных вблизи поверхности обследуемого объекта или 

из его внутреннего объема (в том числе с помощью пробоотборной трубки, 

входящей в комплект поставки Изделия). Данный режим позволяет обнаруживать 

как присутствующие на поверхности обследуемого объекта следы ВВ, так и 

находящиеся внутри его объема закладки ВВ. Обнаруживаемые пары ВВ попадают 

в атмосферу при испарении находящихся на поверхности предметов следов или 

выходят наружу из внутреннего объема через негерметичные элементы: отверстия 

замков, застежки молнии, щели в местах прилегания крышек, клапанов упаковок и 

т.п. 

Обнаружение и идентификация твердых частиц в следах ВВ производится 

путем испарения пробы, полученной протиранием обследуемой поверхности 

пробоотборной салфеткой, в специальном нагревательном устройстве. Испаренная 

проба воздушным потоком транспортируется в аналитическую часть Изделия для 

анализа ее состава. 

Использование двух режимов работы при обнаружении ВВ позволяет 

существенно расширить возможности использования Изделия в различных 

ситуациях. При этом Изделие позволяет: 

• обнаруживать закладки, находящиеся внутри объема обследуемого объекта с 

помощью отбора паровой фазы легколетучих ВВ без вскрытия объекта 

обследования; 

• обнаруживать следовые количества ВВ в отпечатках пальцев, оставленных 

человеком на поверхностях из различных материалов при изготовлении 
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взрывных устройств или применении ВВ, с помощью парофазного и 

контактного пробоотбора;  

• обнаруживать труднолетучие ВВ, такие как ТЭН, гексоген, октоген и 

смесевые составы на их основе (в том числе пластичные и эластичные ВВ); 

• оптимизировать время обследования объекта, варьируя режимами работы. 

• При обнаружении ВВ Изделие оповещает об их наличии звуковым сигналом 

тревоги и отображает информацию на экране. 

1.3. Меры предосторожности 

• Вентиляционные отверстия в корпусе Изделия должны быть открыты. 

• Воздух должен свободно циркулировать вокруг корпуса Изделия. 

• Не располагайте Изделие на неустойчивой или вибрирующей поверхности. 

• Не подвергайте Изделие воздействию сильных электромагнитных помех. 

• Не допускайте попадания конденсата, водных брызг или воды внутрь 

Изделия. 

• Для отсоединения кабелей беритесь за корпус разъема, а не за кабель. 

• Не разбирайте Изделие. 

• Не перекрывайте выпускной штуцер Изделия. 

• Не прикасайтесь к нагревательному элементу нагревательного устройства. 

Оно может быть нагрето до 200 °С – существует риск получения ожога. 

• Не подключайте в разъем нагревателя иные устройства. 

1.4. Эксплуатационные характеристики 

Детектор выпускается в виде портативного переносного моноблока. Питание 

детектора осуществляется от аккумуляторной батареи постоянного тока 7,2 В и/или 

от сети переменного тока напряжением (100–240) В и частотой  

(50 ± 1) Гц через адаптер. Заряд аккумуляторной батареи осуществляется с 

использованием зарядного устройства от сети переменного тока 220 В. 

Изделие может использоваться как в ручном, так и в настольном исполнении. 
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1.5. Правила хранения и транспортирования 

• Изделие должно храниться в штатной упаковке в отапливаемых и 

вентилируемых помещениях (или с кондиционированием воздуха) при 

температуре от плюс 5℃ до плюс 40 ℃ и относительной влажности воздуха 

до 80 % при температуре до плюс 35℃. Не допускается присутствие в этих 

помещениях паров химически активных веществ. 

• В нерабочем состоянии Изделие следует предохранять от пыли и воздействия 

прямого солнечного света. 

• При длительном хранении Изделия в выключенном состоянии необходимо 

не реже одного раза в 3 месяца: 

-  подсоединить Изделие к внешнему блоку питания и включить его на 

срок не менее одного часа (для подзарядки внутреннего аккумулятора); 

-  подключить Изделие к зарядному устройству и зарядить входящие в 

комплект аккумуляторные батареи до 100%. 

• Транспортировка Изделия осуществляется в упаковке предприятия-

изготовителя автомобильным транспортом в крытых автомобилях по 

дорогам с асфальтовым (бетонным) покрытием (на расстояние до 1000 км), 

железнодорожным транспортом в крытых вагонах (на расстояние до 10000 км), 

авиационным транспортом в пассажирских салонах и герметизированных 

багажных отсеках (без ограничения расстояния). 

• При транспортировании упаковка с Изделием должна быть закреплена так, 

чтобы исключить её перемещение. 

• После транспортирования при температуре ниже минус 20℃ и выше 

плюс 55℃ Изделие перед включением должно выдерживаться в условиях 

рабочих температур не менее 2 часов 

.  
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2. Основные технические характеристики Изделия 

Характеристика Значение 

Типы обнаруживаемых ВВ в 

режиме анализа следов (когда 

используется нагревательный 

модуль, поставляемый в 

комплекте с Изделием) 

Нитроамины (гексоген, октоген, тетрил), 

нитроэфиры (ТЭН, нитроглицерин), 

нитроароматические соединения (ТНТ, 

ДНТ), неорганические нитраты 

(аммиачная селитра, АСДТ), пикриновая 

кислота, нитрат мочевины, черный порох 

(полный перечень указан в Формуляре) 

Типы обнаруживаемых ВВ в 

режиме анализа паров 

Тринитротолуол (ТНТ), динитротолуол 

(ДНТ), нитроглицерин (НГ), смесь 

аммиачной селитры и дизельного топлива 

(АСДТ) 

Аналитический принцип 

детектирования 

Спектрометрия приращения подвижности 

ионов в электрическом поле 

Способ ионизации Коронный разряд 

Время отклика на наличие паров 

ВВ 

В режиме обнаружения паров “Поиск” - не 

более 2 с 

Время идентификации паров ВВ В режиме обнаружения паров 

“Идентификация” - не более 10 с 

Время обнаружения и 

идентификации следов ВВ 

В режиме обнаружения следовых 

количеств ВВ “Салфетка” -   не более 55 с 

Пределы обнаружения для всех 

режимов работы 

Указаны в формуляре 

Готовность к работе после 

включения 

Не более 40 с 

Калибровка Автоматическая 

Вероятность ложного 

срабатывания 

Не более 1% 

Электропитание От сети 100–240 В 

От L-Ion аккумуляторной батареи 7.2 В 

(3 батареи в комплекте) 

Потребляемая мощность Максимальная потребляемая мощность 

изделия в режиме анализа паров не более 

15 ВА. 

Максимальная потребляемая мощность 

изделия в режиме анализа следовых 

количеств должна быть не более 50 ВА 
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Время работы от аккумуляторной 

батареи (устанавливаемой на 

Изделие, в режиме обнаружения 

паров ВВ) 

Не менее 2 ч (стандартная аккумуляторная 

батарея) 

 

Управление Цветной, сенсорный 4.3” дисплей 

Связь с внешним компьютером 

(возможность сетевого 

управления Изделием и 

архивация результатов работы по 

локальной сети) 

Возможность сетевого управления и 

архивации результатов работы 

посредством беспроводного интерфейса 

Wi-Fi или Ethernet. Не требуется установка 

специализированного ПО для работы с 

изделием 

Взаимодействие с системой сбора 

результатов технического 

мониторинга 

Обеспечивает взаимодействие с системой 

сбора результатов технического 

мониторинга и контроля при получении и 

передаче информации в указанную 

систему по локальной сети Ethernet с 

использованием стека протоколов 

семейства ТСР/IР. 

Обмен информацией с системой сбора 

результатов технического мониторинга и 

контроля осуществляется с 

использованием унифицированных 

протокола передачи данных и формата 

метаданных, разработанного на основе 

XML 

Протоколирование результатов 

работы 

Полное сохранение результатов анализа в 

память Изделия. Память рассчитана на 

запись более 500 тыс. результатов 

Свойства обнаружения - 49 случаев правильного обнаружения 

взрывчатых веществ из 50 испытаний; 

- 49 случаев правильного 

идентифицирования взрывчатых веществ 

из 50 испытаний; 

- 3 случаев ложного обнаружения 

взрывчатых веществ из 50 испытаний; 

- 3 случаев ложной идентификации 

взрывчатых веществ из 50 испытаний. 

Обеспечение работы в режиме 

обнаружения следов ВВ 

В состав Изделия входят нагревательный 

модуль и салфетки для отбора и анализа 

частиц (следов) с поверхности 

обследуемых объектов 
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Сигнал оповещения об 

обнаружении ВВ  

Подача звукового сигнала и визуализация 

на дисплее. 

В режимах «Идентификация» и 

«Салфетка» отображение типа ВВ на 

дисплее 

Индикация разряда 

аккумуляторной батареи 

Есть, отображение на дисплее 

Тихий режим (режим работы 

Изделия без звуковой индикации) 

Есть 

 

Сохранение истории анализа в 

памяти Изделия 

Есть, отображается: дата, время, тип 

найденного вещества 

Газ-носитель Не требуется 

 

«Горячая» замена аккумулятора 

(без выключения Изделия) 

Есть, замена возможна в течение 30 с 

Масса Изделия 2 кг 

Размеры ручного блока Изделия, 

мм (Д х Ш х В) 

405 х 127 х 160 
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3. Комплект поставки Изделия 

На Рис. 1 показан комплект поставки Изделия.  

 

 

Рис. 1 

 

Состав Изделия представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

1. Детектор паров и следов ВВ  1 шт. 

2. Сетевой блок питания 1 шт. 

3. Сетевой переходник 1 шт. 

4. Аккумуляторная батарея 3 шт. 

5. Устройство зарядное 1 шт. 

6. Руководство по эксплуатации 1 брошюра 

7. Формуляр 1 брошюра 

8. Устройство нагрева пробы 1 шт. 

9. Имитатор ВВ (тестовый образец) 1 шт. 

10. Пробоотборная трубка 1 шт. 

11. Пробоотборная салфетка 50 шт. 

12. Соединительный Ethernet кабель 1 шт. 

13. *Кабель для подключения «сухой контакт» 1 шт. 

14. Сетевой шнур для подключения зарядного 

устройства 

1 шт. 

15. Сумка-укладка 1 шт. 

16. Сменные детали для пробоотборного узла 2 шт. 

  

 * - поставляется опционально 
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4. Описание 

4.1. Вид спереди 

 

Рис. 2 

 

Рис. 3 
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4.2. Вид сзади и снизу 

 

Рис. 4 

5. Работа с Изделием 

5.1. Электропитание 

Изделие может работать как от аккумуляторной батареи (рис. 1 поз. 4), так и 

от сетевого блока питания (рис. 1 поз. 2). 

При питании от батареи в режиме «Салфетка» (когда используется 

устройство нагрева пробы – рис. 1 поз. 8), Изделие работает в энергосберегающем 

режиме и ряд веществ не может быть обнаружен, поэтому при работе в режиме 

обнаружения следов рекомендуется подключить питание от сетевого блока. 

5.2. Электропитание от сетевого блока питания 

Сетевой блок питания используется для электропитания Изделия от сети 

переменного тока. Преобразует переменный ток с частотой 50–60 Гц, с 

напряжением (100 - 240) В в постоянный ток с напряжением 12 В. Такой широкий 

диапазон входного напряжения позволяет использовать этот сетевой 

преобразователь практически везде, где есть бытовые сетевые розетки. 

Для подключения Изделия к сетевому блоку питания (далее - БП) выполните 

следующие шаги: 
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Рис. 5 

 

• Возьмите сетевой БП (Рис. 5) из сумки-укладки. 

• Подключите сетевой переходник (рис. 1 поз. 3) к сетевому БП. 

• Контактная площадка детекторного блока расположена на задней панели 

детекторного блока. Установите сетевой переходник БП на контактную 

площадку детекторного блока. 

• Подключите сетевой БП к сети переменного тока. 

 

Рис. 6 

 

Рис. 7 

 

Для извлечения сетевого переходника БП выполните следующие шаги: 

• Отключите сетевой БП от сети переменного тока. 

• Нажмите кнопку, расположенную в верхней части контактной площадки, и 

сдвиньте сетевой переходник БП вверх. 
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Рис. 8 

 

5.3. Электропитание от аккумуляторной батареи 

Аккумуляторная батарея используется для автономного питания Изделия. 

Время непрерывной работы Изделия от полностью заряженной аккумуляторной 

батареи (стандартной) составляет не менее 2 часов (для режима анализа паров). 

Для подключения батареи проделайте следующие шаги: 

Возьмите аккумуляторную батарею из состава Изделия (рис.1 поз. 4). 

Установите аккумуляторную батарею на контактную площадку детекторного 

блока (Рис. 9 и Рис. 10). 

Рис. 9 Рис. 10 
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При работе от аккумуляторной батареи уровень заряда будет отображаться 

на индикаторе батареи (расположен в правом верхнем углу дисплея). 

При уровне заряда 20% рекомендуется приготовить к замене новую 

заряженную батарею, входящую в состав Изделия (в комплекте поставляется не 

менее 3 аккумуляторных батарей). 

Когда батарея полностью разрядится, на дисплее появится сообщение о 

необходимости замены батареи или подключения сетевого БП. Замените батарею 

или выключите Изделие. 

• Для отключения батареи проделайте следующие шаги: 

• Отключите питание Изделия, нажав на кнопку выключить 

• Для извлечения батареи, удерживайте кнопку и сместите батарею вверх (Рис. 

11). 

 

Рис. 11 

5.4. «Горячая» замена аккумуляторной батареи 

В Изделии предусмотрена функция «горячей» замены источника 

электропитания, когда Изделие не выключается в течение определенного времени. 

После пропадания внешнего электропитания работа Изделия будет 

продолжаться от резервного аккумулятора некоторое время (60 с), что позволяет 

заменить источник электропитания без необходимости перезапуска Изделия и 

ожидания загрузки программного обеспечения. 
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При пропадании внешнего электропитания (например, был отключен сетевой 

блок питания или аккумуляторная батарея полностью разрядилась) Изделие 

остановит поисковые функции, а на дисплее отобразится информация, как показано 

на Рис. 12. 

 

Рис. 12 

У пользователя есть 60 с, чтобы установить новую батарею или подключить 

сетевой БП: 

• если за указанное время электропитание будет восстановлено, то Изделие 

продолжит работу (на дисплее отобразится главное меню программы). 

• если электропитание не будет восстановлено, то Изделие автоматически 

завершит работу и выключится. 

• Для принудительного выключения Изделия, нажмите кнопку «Выключить». 

5.5. Заряд аккумуляторной батареи 

Зарядное устройство предназначено для 

заряда аккумуляторной батареи. Для заряда 

батареи проделайте следующие шаги: 

• Извлеките зарядное устройство (Рис. 13)  

из сумки-укладки (рис. 1 поз. 15) . 

• Установите аккумуляторную батарею на 

свободную контактную площадку 

зарядного устройства.  

  
Рис. 13 
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Примечание: одновременно можно 

заряжать две батареи, заряд каждой 

аккумуляторной батареи происходит 

независимо друг от друга (Рис. 14)  

Подключите зарядное устройство к сети 

переменного тока с помощью сетевого шнура 

для подключения зарядного устройства (рис. 1 

поз. 14): 

Загорятся светодиодные индикаторы, 

показывающие текущий уровень заряда 

аккумуляторной батареи. Последний светодиод будет мигать, указывая на то, что 

идет процесс зарядки батареи. 

Когда аккумуляторная батарея полностью зарядится, будут гореть, не мигая, 

четыре светодиода. Извлеките заряженную аккумуляторную батарею и отключите 

зарядное устройство от сети. 

 

  

Рис. 14 
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6. Режимы работы Изделия 

Для анализа паров ВВ в Изделии используются режимы «Поиск» и 

«Идентификация». 

Для анализа микрочастиц ВВ в Изделии используются режим «Салфетка». 

6.1.  Принцип обнаружения паров ВВ 

Пары ВВ – это молекулы ВВ, находящиеся в газообразной форме, которые 

выделяются из твердого или жидкого ВВ. ВВ имеют малую летучесть, поэтому 

вероятность равномерного распространения паров ВВ в пространстве крайне мала. 

Воздушные потоки, которые могут иметь место в окружающем пространстве, 

могут способствовать распространению паров ВВ в направлении их движения. Но 

концентрация их в потоке будет сильно падать с удалением от обследуемого 

объекта. Для хорошо летучих ВВ (нитроглицерин, ЭГДН, динитротолуол, 

тринитротолуол (тротил)) расстояние распространения паров в воздушном потоке 

редко превышает 10−5 см. Учитывая этот фактор, рекомендуемая дистанция 

пробоотбора Изделием с контролируемой поверхности должна быть не более чем 

5−7 см.  

Когда ВВ находятся в закрытом объеме, концентрация их паров в этом 

объеме будет увеличиваться со временем. При прошествии достаточно 

продолжительного времени концентрация паров выровняется и станет равномерно 

распределенной по объему. Такое состояние называется равновесным и 

характеризуется давлением насыщенных паров ВВ. Его можно получить только в 

герметичном объеме. Полное равновесие с концентрацией насыщенных паров мало 

возможно в реальной жизни. Одной из причин является то, что в объемах реальных 

объектов всегда вместе с ВВ находятся предметы хорошо поглощающие пары ВВ. 

Это равносильно утечке паров в окружающую среду и сильно понижает уровень их 

концентрации. Эффективность обнаружения ВВ в закрытом объеме зависит от 

количества, времени, которое ВВ находится в данном объеме, материала упаковки. 

Тем не менее, средняя концентрация паров ВВ в таком закрытом объеме будет 

выше, чем их концентрация в таком же, но открытом объеме (при одинаковом 

количестве самого ВВ). 
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В случае наличия у этих закрытых объемов негерметичных элементов, через 

них также будет происходить утечка паров ВВ. Паровая фаза ВВ будет 

сконцентрирована вблизи мест их возможного выхода из объема. В этом случае 

необходимо проводить обследование с целью обнаружения паров ВВ именно у 

этих мест (отверстия замков, застежки молнии, не плотно прилегающих частей 

объекта, швов, петель и т. п.). Проникновение в закрытые объемы, например, через 

частично открытую застежку-молнию сумки, ручки, частично открытое окно 

автомобиля, крышку багажника и т. п. может обеспечить лучшие результаты, когда 

такое возможно.  

Таким образом, во время применения Изделия в режиме анализа паров ВВ 

необходимо перемещать Изделие плавно без рывков, делая остановки на 4−5 с у 

подозрительных мест. Оптимальное расстояние от поверхности контролируемого 

объекта составляет 3−5 см.  

Одним из основных факторов, влияющих на парообразование ВВ, является 

температура окружающей среды. 

На Рис. 15 показан график зависимости давления насыщенных паров ВВ от 

температуры. Такая зависимость типична для большинства ВВ. При увеличении 

температуры концентрация паров увеличивается квадратично. 

 

Рис. 15 

В теплых и жарких условиях концентрация паров ВВ значительно больше, 

чем в холодных условиях. Таким образом, работа с Изделием в режиме 
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обнаружения паров более эффективна при высоких температурах окружающей 

среды.  

В случае изменения внешних условий (например, при выходе из помещения 

на улицу), появления ложноотрицательных или ложноположительных 

срабатываний, рекомендуется перезаписать фоновый сигнал и провести 

калибровку. 

В условиях низких температур в интервале [от минус 15 °C до плюс 5 °C] 

вероятность обнаружения паров ВВ существенно снижается, поэтому 

рекомендуется использовать Изделие в режиме «Салфетка» и производить отбор 

пробы с помощью пробоотборных салфеток.  

Понимание основных процессов образования паров и их распространения в 

атмосфере поможет оператору эффективно использовать Изделие по назначению. 

6.2.  Принцип обнаружения микрочастиц ВВ (следовых количеств ВВ на 

поверхностях различных объектов) 

Микрочастицы ВВ – это микроскопические частицы ВВ, оставшиеся на 

поверхности предметов при их непосредственном контакте с ВВ или косвенно, 

например, вследствие контакта с руками человека, имевшего дело с ВВ.  

Количество перенесенных на поверхность микрочастиц ВВ колеблется в диапазоне 

от десятков пикограмм до нескольких микрограмм. В общем случае ВВ являются 

вязкими и сорбируют на различные поверхности. Например, на руках человека, 

имевшего контакт с ВВ, остается некоторое количество микрочастиц ВВ. Затем эти 

микрочастицы переносятся на другие объекты при касании их руками.  

Принцип обнаружения микрочастиц ВВ Изделием заключается в протирании 

наиболее часто контактируемых с поверхностью рук поверхностей (например, 

одежда, ручки сумок, замки молний, дверные ручки и т. п.). пробоотборной 

салфеткой и их анализе с помощью Изделия. Нельзя брать пробоотборную 

салфетку грязными руками, различные вещества бытового назначения попав на 

салфетку и далее в Изделие могут не только снизить эффективность обнаружения 

ВВ, но вызвать поломку детектора. Поэтому перед работой с детектором и 

пробоотборными салфетками из комплекта Изделия необходимо помыть руки с 

мылом.  



 
 

 
23 

 

6.3.  Режим «Поиск» (анализ паров ВВ) 

Режим используется для анализа паров ВВ путем проведения отбора проб 

воздуха вблизи обследуемых объектов или из их внутреннего объема (в том числе 

с помощью пробоотборной трубки из комплекта поставки). Время срабатывания на 

наличие паров ВВ составляет не более 5 с.  В случае обнаружения ВВ на экране 

высвечивается сообщение «Тревога!» (без идентификации типа ВВ) и подается 

непрерывный звуковой сигнал. В этом режиме не производится определение типа 

ВВ. Из-за высокой скорости анализа в данном режиме возможны случаи, когда 

внешние условия становятся источником ложноположительных срабатываний. 

При выявлении места с устойчивым срабатыванием тревоги, отведите Изделие от 

контролируемого объекта на расстояние не менее 50 см, дождитесь прекращения 

сигнала тревоги (не более 60 с), нажмите кнопку «Стоп», перейдите в режим 

«Идентификация», дождитесь пока Изделие автоматически подстроится к 

окружающим условиям (это занимает 10−15 с) и снова поднесите Изделие к 

обследуемому месту. Обязательно удерживайте Изделие у контролируемого места 

объекта в течение нескольких циклов анализа - индикатор процесса должен пройти 

полный цикл от начала до конца несколько раз. 

В случае обнаружения ВВ и устойчивого сигнала тревоги рекомендуется 

дополнительно обследовать обнаруженное место срабатывания в режиме 

«Идентификация» или «Салфетка».  

В режиме анализа паров Изделие позволяет эффективно обнаруживать 

легколетучие ВВ, такие как динитротолуол, тринитротолуол (тротил), 

нитроглицерин и др., а также смесевые ВВ на их основе.   

6.4. Режим «Идентификация» (анализ паров ВВ). 

Режим используется для анализа паров ВВ путем проведения отбора проб 

воздуха вблизи обследуемых объектов или из их внутреннего объема (в том числе 

с помощью пробоотборной трубки из комплекта поставки). Время идентификации 

ВВ составляет не более 10 с.  В случае обнаружения ВВ на дисплее Изделия 

раздается непрерывный звуковой сигнал, высвечивается сообщение «Тревога!» и 

тип обнаруженного ВВ. Для повышения точности тревоги необходимо удерживать 

Изделие у места, вызвавшего срабатывание, для прохождения нескольких полных 
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циклов анализа (не менее 15−20 c). Если срабатывание произошло из-за наличия 

паров ВВ, то и через несколько циклов Изделие будет подавать тревогу, определяя 

тип ВВ (более точная идентификация происходит через несколько циклов). Если 

первоначальное срабатывание оказалось ложным, то Изделие остановит тревогу и 

покажет надпись: «Не обнаружено». 

Для повышения достоверности обнаружения удерживайте Изделие у 

контролируемого места объекта в течение нескольких циклов анализа - индикатор 

процесса должен пройти полный цикл от начала до конца несколько раз. 

6.5.  Режимы «Салфетка-Л», «Салфетка-Б» (анализ микрочастиц ВВ). 

Режимы «Салфетка-Л» и «Салфетка-Б используются для анализа 

микрочастиц ВВ в конденсированной фазе на поверхности контролируемого 

объекта, которые собраны с помощью пробоотборной салфетки (рис. 1 поз. 11). В 

этих режимах при обнаружении ВВ срабатывает звуковая индикация и на экране 

отображается тип обнаруженного ВВ. 

Для работы в данном режиме необходимо использовать устройство нагрева 

пробы (нагревательное устройство, нагревательный модуль) (рис. 1 поз. 8), которое 

необходимо присоединить к пробоотборному узлу Изделия и подключить его в 

соответствующий разъем на корпусе Изделия (Рис. 3). 

Режим «Салфетка-Л» - высвечивается на дисплее при работе Изделия от 

сетевого блока питания. 

Режим «Салфетка-Б» - высвечивается на дисплее при работе Изделия от 

аккумуляторной батареи. 

ВНИМАНИЕ! 

Для работы с Изделием в режиме «Салфетка» 

рекомендуется подключить к нему блок сетевого 

питания, позволяющий детектировать в том числе 

труднолетучие ВВ! 

1. Режим «Салфетка-Л» используется для детектирования всего 

спектра ВВ: нитроамины (гексоген, октоген), нитроэфиры 

(нитроглицерин, ТЭН), нитроароматические соединения (тротил), 
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неорганические нитраты (аммиачная селитра), а также смесевые ВВ 

на их основе. 

2. При работе от аккумуляторной батареи Изделие переходит в 

энергосберегающий режим и вещества, требующие высокой 

температуры нагрева для испарения (более 100 градусов), не могут 

быть обнаружены (одним из таких веществ является октоген). 

7. Эксплуатация Изделия 

7.1. Подготовка Изделия к работе 

• Извлеките Изделие из сумки-укладки. 

• Подключите питание (раздел 5.2–5.3). 

• Расположите Изделие на расстоянии не ближе 0.5 м от окружающих 

предметов. 

ВНИМАНИЕ! 
Люди, контактирующие с ВВ, к работе с Изделием 

не допускаются! 

• Снимите крышку с пробоотборного узла Изделия, потянув на себя. 

• Включите Изделие нажатием выключателя питания, расположенного на 

задней панели Изделия. 

На дисплее появится сообщение о загрузке программного обеспечения (Рис. 16). 

 

Рис. 16 

Загрузка занимает не более 30 с. На дисплее появится меню авторизации 

пользователя. 
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7.2. Авторизация пользователя 

В целях предотвращения несанкционированного использования Изделия, 

облегчения анализа результатов работы с Изделием, используется система 

авторизации пользователей. Изделие позволяет создать индивидуальный 

логин/пароль для каждого пользователя. В истории работы Изделия для каждого 

случая тревоги сохраняется логин пользователя, во время работы которого 

произошла регистрация тревоги. 

Доступно два типа пользователя – оператор и администратор. 

Оператор (Operator) обладает правами, достаточными для работы с 

Изделием для обнаружения паров и следов ВВ. 

Администратор (Supervisor) по сравнению с оператором, имеет 

расширенные права, позволяющие ему получить доступ в дополнительные разделы 

меню Изделия, а также право создавать новых пользователей с правами оператора. 

Меню авторизации пользователя показано на Рис. 17. 

 

Рис. 17 

В поле «Логин» - отображается имя пользователя. Чтобы увидеть весь список 

нажмите на имя пользователя и далее выберите необходимое имя. 

В поле «Пароль» необходимо ввести пароль для выбранного имени 

пользователя. Для ввода пароля используйте цифровую клавиатуру на дисплее 

изделия. Нажатие каждой цифровой клавиши сопровождается оранжевым 

подсвечиванием. 

После выбора необходимого логина и ввода пароля, нажмите кнопку 

«Войти».  

В случае успешной авторизации появится сообщение об успешной 

авторизации и Изделие перейдет в главное меню. 
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В случае неправильного ввода пароля появится сообщение об ошибке 

авторизации. Убедитесь, что выбрано верное имя пользователя и введен 

правильный пароль. 

По умолчанию производителем установлены два пользователя: 

- «Operator» - с правами оператора (пароль: 123456) 

- «Supervisor» - с правами администратора (пароль 1234567). 

 

ВНИМАНИЕ! 
Перед началом работы настоятельно 

рекомендуется изменить пароль! 

 

Изменение пароля и добавление новых пользователей осуществляется при 

помощи веб-браузера внешнего устройства. 

 

7.3. Проверка работоспособности Изделия 

• После каждого включения и раз в сутки Изделие будет требовать провести 

его проверку (Рис. 18). Для этого отведите Изделие от обследуемых объектов 

и нажмите кнопку «Фон». Изделие запишет фон. 

 

Рис. 18 

• Для этого из комплекта поставки Изделия из сумки-укладки достать 

имитатор ВВ (рис. 1, поз. 9), представляющий собой небольшой 

металлический контейнер, стенки и крышка которого с внутренней стороны 

покрыты тонким слоем тестового вещества ВВ.  

• Откройте имитатор ВВ Рис. 19. 
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Рис. 19 

• Поднесите имитатор ВВ к Изделию на расстояние 30−40 мм, как показано на 

Рис. 20 и нажмите кнопку «Тестирование детектора»  

(Рис. 21). 

 

Рис. 20 

 

Рис. 21 
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• После прохождения тестирования сначала появится сообщение о тревоге, а 

затем об успешном завершении проверки. Подождите 10 с. 

• Если тестирование не завершается (Изделие не обнаруживает имитатор ВВ 

более одной минуты, остановите тестирование, нажав кнопку Стоп и 

обратитесь к п.11 настоящего Руководства («Возможные неисправности и 

способы их устранения»). 

 

Рис. 22 

 

Рис. 23 

 

Рис. 24 
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• Закройте имитатор ВВ и уберите в сумку-укладку. Изделие готово к работе. 

•  Вы также можете пропустить тестирование, нажав кнопку «Пропустить» 

(Рис. 24). Однако пропускать тестирование не рекомендуется. 

• По завершению проверки работоспособности Изделия на экране появится 

главное меню программы: 

Главное меню программы без нагревательного модуля выглядит как на Рис. 

25 и означает, что Изделие готово к работе в режиме анализа паров ВВ. 

Главное меню программы с подключенным нагревательным модулем 

выглядит как на Рис. 26 или Рис. 27, и означает о готовности Изделия к работе в 

режиме анализа следов ВВ. 

 

Рис. 25 
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Рис. 26 

 

Рис. 27 

7.4.  Подготовка к работе в режиме анализа паров (режимы «Поиск» и 

«Идентификация») 

Для записи фонового сигнала отведите Изделие от обследуемых объектов и 

нажмите функциональную кнопку на дисплее детектора «записать фон» на вкладке 
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с выбранным режимом («Идентификация» или «Поиск»). Изделие выполнит 

процедуру записи фона и на дисплее будет показана спектрограмма (Рис. 28). 

 

Рис. 28 

• По завершению процедуры, Изделие проведет проверку записанного фона на 

удовлетворение необходимым критериям (автоматически 

предустановленные на заводе изготовителя параметры).  

ВНИМАНИЕ! 

При записи фона не помещайте в непосредственной 

близости с Изделием тестовые образцы, 

содержащие ВВ. 

 

• Если фон соответствует предустановленным критериям, то на дисплее 

Изделия появится главное меню: при выбранном режиме («Поиск» или 

«Идентификация») появится зеленая кнопка «Старт», означающая о 

готовности Изделия к работе в выбранном режиме («Идентификация» или 

«Поиск»).  

 

Рис. 29 

• Если фон не соответствует предустановленным критериям, то на дисплее 

возникает окно, представленное на Рис. 30. Данное окно означает, что 
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детектор загрязнен, на фоновом спектре присутствуют посторонние сигналы 

и необходимо запустить очистку, нажав на кнопку «В очистку».  

 

Рис. 30 

Выдача сообщения о загрязнении может быть обусловлена 

наличием ВВ в непосредственной близости от Изделия или его 

загрязнением при предыдущем анализе. Игнорирование процедуры 

очистки Изделия может привести к ухудшению чувствительности 

детектора. 

Во избежание поломки Изделия и ухудшения эффективности 

обнаружения ВВ рекомендуется протереть внешние части 

пробоотборного устройства на передней панели детектора 

безворсовой салфеткой, смоченной в ацетоне и проветрить 

комнату.  

•  Процедуру очистки Изделия при загрязнении необходимо проводить с 

применением устройства нагрева пробы (рис. 1, поз. 8). Если, запустив 

процедуру очистки, нагревательный модуль не был присоединен, Изделие 

выдаст сообщение о необходимости использования нагревателя (Рис. 31). 
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Рис. 31 

Порядок установки в Изделии устройства нагрева пробы описан 

ниже – в п. 7.6 настоящего Руководства. 

•  Нажмите на дисплее Изделия кнопку «В очистку» и запустите процедуру 

очистки. Изделие начнет очистку. По завершении очистки в течение 5 минут 

детектор перейдет в главное меню и начнет процедуру активного 

охлаждения. Для уменьшения времени охлаждения откройте нагреватель и 

удалите салфетку. Запишите фон повторно. 

После записи фона рекомендуется провести «холостой анализ» с 

применением чистой салфетки, чтобы убедиться, что нагреватель и 

пробоотборный узел не загрязнены. 

•  В случае повторения сообщения о загрязнении замените пробоотборную 

салфетку и повторите процедуру очистки, увеличив время очистки до 600 

сек, для этого зайдите в меню в левом верхнем углу на дисплее детектора и 

выберите раздел «Очистка». Поместите чистую пробоотборную салфетку в 

нагревательное устройство Изделия. Выберите необходимое время, двигая 

ползунок (по умолчанию оно равно 180 с, рекомендуемое 5–10 минут) и 

нажмите кнопку «Старт». По завершении очистки запишите фон повторно. 
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Рис. 32 

•  В случае очередного повторения сообщения о загрязнении вы можете 

продолжить принудительную очистку в течении 10 мин., или 

проигнорировать очистку, нажав на кнопку «Пропустить». Запишите заново 

фон, при этом допуск на удовлетворение фона необходимым критерием 

будет увеличен. 

•  В случае успешной записи фона обратите внимание, что кнопка режима, для 

которого записан фоновый сигнал, изменила вид, появилась надпись «Старт» 

на зеленом фоне. 

ВНИМАНИЕ! 

При игнорировании очистки чувствительность 

детектора снижается и вероятность обнаружения 

следовых количеств ВВ массой менее 10-4 г снижается. 

Поэтому при проведении анализов следов ВВ с 

концентрацией 10-4 г в пробе рекомендуется проводить 

очистку Изделия до критерия удовлетворения фона. В 

случаях если не удается «нормализовать» фон путем 

проведения многократной процедуры очистки, 

необходимо вызвать специалистов изготовителя для 

очистки и восстановления функционирования Изделия. 

Не начинайте анализ паров ВВ, если в выбранном для работы 

режиме («Идентификация» или «Поиск») Изделие не прошло 

калибровку, т.е. кнопка на дисплее выбранного режима имеет 

надпись желтого цвета «Записать фон». Срок действия записанного 

фонового сигнала ограничен. За 30 с до окончания на кнопке появится 
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надпись «Х сек осталось» (Рис. 33). В таком случае фон необходимо 

прописать заново. 

 

Рис. 33 

7.5. Работа в режиме «Идентификация» 

• После нажатия на кнопку «Старт» в режиме «Идентификация» на дисплее во 

время анализа, если ВВ не обнаружены, будет отображаться кнопки «Фон» и 

«Стоп», шкала, соответствующая циклу анализа, а также спектрограмма (Рис. 

34). На спектрограмме показано название режима («Идентификация»), 

фоновый спектр показан коричневым цветом, последний набранный спектр 

синим, а текущий черным. 

 

Рис. 34 

Анализ ВВ в режимах «Поиск» и «Идентификация» осуществляется 

дискретно (циклично), длительность цикла показана шкалой 

анализа. 

 



 
 

 
37 

 

• Для остановки анализа необходимо нажать кнопку «Стоп». 

• Для остановки анализа и сброса фонового сигнала нажмите кнопку «Фон». 

• Во время анализа, если ВВ будут обнаружены, раздастся звуковой сигнал, а 

на дисплее отобразится тип и величина тревоги Рис. 35.  

 

Рис. 35 

Отключить звуковую индикацию Изделия можно в меню выбрав 

опцию: «Отключить звук». 

• Чтобы посмотреть спектрограмму для данной тревоги просто прокрутите 

страницу вниз. Участки с превышением будут залиты красным цветом (Рис. 

36). 

 

Рис. 36 

• Через некоторое время после удаления Изделия из области срабатывания 

сигнал тревоги прекратится, и изображение на дисплее примет вид, как 

показано на Рис. 34. 

• Для остановки анализа и перехода в главное меню нажмите кнопку «Стоп». 
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В случае появления частых ложных срабатываний (со значением 

превышения <3) или в случае долгой очистки (после 

детектирования целевого вещества тревога не проходит в течение 

1−2 мин.) рекомендуется перезаписать фоновый спектр (для этого 

отведите Изделие от обследуемых объектов и нажмите кнопку 

«Фон»). 

7.6. Работа в режиме «Поиск» 

• Принцип работы Изделия в режиме «Поиск» аналогичен режиму 

«Идентификация», информация и рабочие кнопки на дисплее находятся во 

вкладке «Поиск». В отличие от режима «Идентификация» в режиме «Поиск» 

при обнаружении ВВ его тип не будет показан на дисплее Изделия (Рис. 37), 

но зато данный режим характеризуется малым временем обнаружения.  

 

Рис. 37 

7.7. Подготовка Изделия к работе в режиме «Салфетка» 

ВНИМАНИЕ! 

Для полноценной работы в режиме «Салфетка» 

рекомендуется подключить Изделие к сетевому 

блоку питания.  

• Установите устройство нагрева пробы (Рис. 38) на Изделие (в зависимости от 

версии исполнения Изделия нагревательный разъем может иметь разъем 

типа USB type-B или USB type-C). Для его установки совместите отверстия 

байонетного соединения A и C с креплениями B и D соответственно (Рис. 38 

и Рис. 39). 
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Рис. 38 Рис. 39 

•  После установки поверните нагреватель против часовой стрелки, как 

показано на Рис. 40. Установленное нагревательное устройство на Изделии 

примет вид, показанный на Рис. 41. 

Рис. 40 Рис. 41 

• Подсоедините электрический разъем нагревателя к соответствующему 

разъему на корпусе Изделия (Рис. 42).  

 

Рис. 42 
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При работе в режиме «Салфетка Л» от сетевого блока питания 

значение максимальной температуры нагрева нагревателя 

составляет +160 °С, эта температура достаточна для анализа всех 

ВВ из списка обнаруживаемых, включая и труднолетучие ВВ, такие 

как, например, октоген. 

При работе от аккумуляторной батареи (в режиме «Салфетка Б») 

Изделие переходит в энергосберегающий режим с максимальной 

температурой нагрева нагревательного элемента +90 °С. 

 

• Значение температуры показано на дисплее детектора в правом верхнем углу 

экрана (Рис. 43). Базовое значение температуры нагревателя равно +65° С 

(для исключения получения ожога рук). Названия режимов могут отличаться 

в зависимости от типа питания (сеть или аккумулятор). 

• Если температура меньше необходимого значения, то на дисплее детектора 

во вкладках выбранного режима работы (Рис. 44) появится надпись 

«Нагрев». 

• Если температура больше необходимого значения, то появится надпись 

«Охлаждение» (Рис. 45) и значение температуры, отображаемое в правом 

верхнем углу дисплея, начнет понижаться. 

 

Рис. 43 
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Рис. 44 
 

Рис. 45 

 

•  Перед анализом необходимо записать 

фоновый спектр нажав на дисплее кнопку 

выбранного режима с надписью «Записать 

фон». При этом необходимо установить 

чистую пробоотборную салфетку из 

комплекта Изделия в нагревательное 

устройство (матовой стороной к 

Изделию), закрыть его полностью, нажав 

на рычаг (Рис. 46), и нажать на дисплее 

детектора сенсорную кнопку, 

соответствующую выбранному режиму работы. 

• Изделие начнет выполнение процедуры записи фона. Запись фона проходит 

в несколько шагов при разной температуре, для оптимального 

детектирования широкого перечня ВВ (Рис. 47 и Рис. 48). 

 

Рис. 47 

 

Рис. 48 

 

Рис. 46 
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• По завершению процедуры записи фона Изделие в автоматическом режиме 

проведет проверку записанного фона на удовлетворение необходимым 

критериям. 

• Если фон удовлетворит предустановленным критериям, то Изделие начнет 

активное охлаждение. Откройте нагреватель и удалите салфетку. После 

охлаждения до базовой температуры появится зеленая сенсорная кнопка 

«Старт» на вкладке выбранного режима работы, что означает о готовности 

Изделия к работе в выбранном режиме (Рис. 49).  

 

Рис. 49 

• Если фон не соответствует предустановленным критериям необходимо 

провести очистку Изделия. 

ВНИМАНИЕ! 
Всегда устанавливайте новую салфетку в 

нагревательное устройство для очистки Изделия!  

7.8.  Подготовка пробы для режима «Салфетка» 

• Извлеките пробоотборную салфетку из сумки-укладки (поз. 11 рис. 1). 

a. В качестве салфетки используется обычная алюминиевая фольга 

(Рис. 50). 

b. Рабочей стороной салфетки (на которую переносится 

анализируемое вещество) является матовая сторона. 



 
 

 
43 

 

 

Рис. 50 

• Установите салфетку в нагреватель шероховатой (матовой) стороной к 

Изделию и закройте/откройте его, полностью вдавив рычаг. На салфетке 

останется отпечаток в виде круга. Проба должна быть собраны в центре 

этого круга, который является эффективной рабочей зоной салфетки. 

• Протрите подозрительную на наличие следов ВВ поверхность центром 

отпечатанного круга пробоотборной салфетки, прижимая салфетку с 

противоположной стороны подушечками пальцев, несколько раз проводя ей 

по поверхности (Рис. 51). 

 

Рис. 51 

• В случае анализа подозрительной на наличие ВВ жидкости нанесите каплю 

этой жидкости на пробоотборную салфетку в центр отпечатанного круга и 

дождитесь ее испарения (Рис. 52). 
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Рис. 52 

 

• Если салфетка при протирке частично смялась, аккуратно не касаясь участка, 

которым отбиралась проба, расправьте ее. 

7.9. Работа в режиме «Салфетка» 

• Убедитесь, что Изделие подготовлено к работе в режиме «Салфетка» (см. п. 

7.6), т. е. фоновый сигнал записан и меню имеет вид, показанный на Рис. 49. 

а. Алгоритм работы Изделия устроен следующим образом: сначала 

происходит поиск ВВ, для которых достаточна низкая температура 

испарения +55° С; затем Изделие увеличивает температуру для ВВ 

со средней температурой испарения – до +75° С; и наконец 

увеличивает температуру для ВВ с высокой температурой 

испарения – до +150° С. Если в процессе анализа будет обнаружено 

ВВ с высокой концентрацией, то анализ будет завершен досрочно. 

b. Поэтапное повышение температуры нагревательного элемента 

нагревателя при анализе следов ВВ позволяет избежать загрязнения 

всего газового тракта Изделия парами ВВ и длительной процедуры 

очистки. 

 

• Установите салфетку в нагреватель с пробой по направлению к Изделию. 
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ВНИМАНИЕ! 

Центр отпечатка круга на салфетке должен 

совпадать с нагревателем, т. е. микрочастицы ВВ на 

салфетке, после закрытия нагревателя, должны 

быть расположены строго напротив входного 

отверстия Изделия. 

 

• Закройте нагреватель полностью нажав на рычаг, и нажмите на дисплее 

Изделия кнопку «Старт». 

• Изделие начнет процедуру анализа, поэтапно повышая температуру нагрева.  

• Изделие начнет выполнение процедуры записи спектрограммы. Запись 

проходит в несколько шагов при разной температуре, для оптимального 

детектирования широкого перечня ВВ (Рис. 53 и Рис. 54). 
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Рис. 53 
 

Рис. 54 

• В случае если ВВ не обнаружено, 

Изделие выведет информацию, 

что тревоги нет (Рис. 55). Для 

просмотра спектров просто 

промотайте страницу вниз. 

Откройте нагреватель, удалите 

салфетку и нажмите кнопку 

«Выход». Вы можете 

продолжить работу с Изделием 

дальше.  

• В случае обнаружения ВВ 

Изделие подаст звуковой сигнал 

(если не используется 

беззвучный режим) и выведет 

информацию об обнаруженных 

ВВ. В случае если амплитуда 

сигнала превышает критический 

уровень (запрограммирован в 

Изделии) и/или шаг записи фона 

финальный, то информация 

будет показана, как на Рис. 56. 

Если же тревога по амплитуде 

меньше критической, а шаг не 

финальный, то Изделие выведет 

Рис. 55 

Рис. 56 

Рис. 57 
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информацию об обнаруженном ВВ, но предложит продолжить анализ. 

Нажмите кнопку «Продолжить» (Рис.57).  

• В случае получения финальной тревоги (как на Рис. 56), немедленно 

откройте нагреватель и удалите салфетку со следами ВВ (сохраните салфетку 

для последующего анализа в соответствии с регламентом Вашей 

организации), установите новую и чистую салфетку, закройте нагреватель, 

затем нажмите кнопку «Остановить и Очистка». Изделие покажет меню 

Очистки (Рис. 58). Нажмите кнопку «начать» и дождитесь окончания 

процедуры. При необходимости время очистки можно регулировать при 

помощи горизонтального ползунка (Рис. 58). По завершении откройте 

нагреватель и удалите салфетку. Дождитесь охлаждения устройства. 

Рис. 58 Рис. 59 

 

a. При работе от аккумулятора Изделие работает в режиме 

энергосбережения, и максимальная температура в очистке не 

превышает 90° С. В случае продолжительной работы от 

аккумулятора в конце дня обязательно проведите процедуру 

очистки, включив Изделие от сетевого электропитания. 

b. При работе от сетевого электропитания температура в режиме 

очистки достигает оптимальной, которая составляет ~180° С.  
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8. Настройки Изделия 

8.1. Навигация  

Для перехода в меню настроек нажмите кнопку «Меню» в левом верхнем 

углу экрана, на дисплей будут выведены элементы навигации по меню (Рис. 60) 

 

Рис. 60 

 

Перейти обратно на главный экран 

 

Перейти на экран Истории 

 

Перейти на экран Настроек 

 

Перейти на экран Очистки 

 

Перейти на экран Видео помощи 

 

Разлогиниться и выйти на экран Авторизации 
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При использовании внешнего устройства, подключенного к Изделию, меню 

навигации будет показано в левой части экрана (Рис. 61). 

Рис. 61 

8.2. Очистка 

Для проведения принудительной очистки детектора подсоедините 

устройство нагрева пробы к Изделию (иначе вы получите сообщение как на Рис. 

62 ), и установите новую чистую салфетку. 

Выберите необходимое время, двигая ползунок, по умолчанию оно равно 180 

с и нажмите кнопку «Старт» (Рис. 63). Изделие начнет очистку (Рис. 64). По 

завершению очистки Изделие перейдет в главное меню и начнет процедуру 

активного охлаждения, для уменьшения времени охлаждения откройте нагреватель 

и удалите салфетку. 

 

Рис. 62 
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Рис. 63 Рис. 64 

8.3. История детектора 

В данном меню можно посмотреть историю срабатываний детектора на ВВ 

за время эксплуатации. 

На экране можно выбрать период времени, за который запрашивается 

история и порядок вывода. По умолчанию будет показана история за текущий день 

и сначала будут выведены самые последние тревоги (Рис. 65). 

 

Рис. 65 

Для запроса истории при необходимости выберите даты (Рис. 65) и нажмите 

кнопку «Запрос детектора». 

При запросе также можно указать дополнительные сортировки: 

– Обратный порядок – данные будут выведены от самых старых к новым 

за запрошенный период. 

– Сорт. – данные будут проанализированы посегментно и будет показан 

итоговый результат – тревога или ее отсутствие. При клике на 

результат будут показаны все результаты анализа за данный сегмент. 

– Тревоги – будут показаны только результаты с тревогой. 
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На экране отобразится список 

тревог, с отображением порядкового 

номера каждой тревоги, времени и 

даты, названия тревоги, названия 

профиля, имени пользователя. Вверху 

экрана отображается общее количество 

тревог за запрошенный период и номер 

страницы. Для перемещения списка 

просто промотайте экран вниз. Для изменения даты и нового запроса промотайте 

экран на самый вверх (Рис. 67– Рис. 68). В случае наличия опции Глонасс, вы 

можете проверить какие были координаты, кликнув по номеру id в таблице  

(Рис. 69). 

 

Рис. 67 Рис. 68 

Для просмотра спектрограммы кликните на название тревоги (Рис. 70) 

 

 

Рис. 69 

 

Рис. 70 

 

  

Рис. 66 
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8.4. Настройки 

Меню настроек, доступное пользователю, различается в зависимости от 

уровня доступа. 

Пользователю с правами «Оператор», доступны показания сенсоров (с 

данными о влажности, атмосферном давлении, температурах и т. п.) и версии ПО 

(Рис. 71−Рис. 73). Версия Изделия с системой Глонасс также отображает 

координаты Изделия при условии, что спутники находятся в зоне видимости (Рис. 

74). 

 

Рис. 71 
 

Рис. 72 

 

Рис. 73 

 

Рис. 74 

Пользователю с правами Администратора помимо вышеперечисленных 

доступны следующие параметры (ниже показаны доступные возможности при 

работе прямо со встроенного дисплея Изделия): 

Тихий режим – при выборе опции активирует режим, когда тревоги будут 

происходить без подачи звукового сигнала (Рис. 75). 

Разрешить режим редактирования – пользователю становятся доступны 

настройки, позволяющие изменить алгоритмы обнаружения Изделия (Рис. 75). 

Контроль загрязнения – если включен, то при записи фона будет 

показываться уведомление о загрязнении Изделия, если уровень текущего фона 



 
 

 
53 

 

превысит эталонный уровень в число раз, более чем значение «порога», 

установленного в данной настройке (Рис. 75). 

Чтобы настроить чувствительность устройства вручную, измените параметр 

в поле "Регулировка чувствительности" (Рис. 75). Установка положительного 

значения в диапазоне от 0 до 50 повысит чувствительность за счёт уменьшения 

порогового значения на заданный процент. В то же время, выбор отрицательного 

значения от 0 до -100 снизит чувствительность, увеличивая пороговое значение на 

установленный процент. 

Изделие поддерживает работу сети Wi-Fi, как в качестве хоста (т. е. является 

источником сигнала, доступного для подключения сторонних устройств), так и 

клиента (т. е. когда изделие может подключиться к Wi-Fi сети пользователя). 

Изделие в зависимости от аппаратной конфигурации поддерживает работу в 

диапазоне 2.4 ГГц и 5 ГГц. 

Для включения работы сети в режиме хоста установите параметр «Режим 

Wi-Fi» в значение «Хост» и установите галочку для параметра «Включить Wi-Fi» 

(Рис. 76). 

Для подключения внешних устройств станет доступна сеть с параметрами, 

указанными на Рис. 77. Для изменения настроек со встроенного компьютера 

нажмите в соответствующее поле и с помощью появившейся клавиатуры измените 

значение (Рис. 78). 

IP адрес изделия, доступного для подключения, указан в параметре «Wi-Fi 

IP», показанном на Рис. 84. Изменение заданных параметров возможно при 

подключении к Изделию с внешнего устройства через веб-браузер. 

Для включения работы сети в режиме клиента установите параметр «Режим 

Wi-Fi» в значение «Клиент» и установите галочку для параметра «Включить Wi-

Fi» (Рис. 79). 

Изделие начнет непрерывное сканирование доступных Wi-Fi сетей, список 

которых будет выведен в параметре «Wi-Fi SSID». 

Для подключения к сети выберите необходимую. Если это новая сеть, то 

введите пароль с помощью встроенной клавиатуры (Рис. 78). Если галочка не будет 

установлена для параметра «Использовать стат.IP», то после подключения Изделие 

автоматически получит IP по DHCP. Иначе Изделие будет использовать 

статический IP, указанный в параметре «Static Wifi IP» (Рис. 81). Для подключения 
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к сети нажмите кнопку «Подключить» (Рис. 82). Для автоматического 

подключения к сохраненным сетям, установите галочку для параметра «Авто 

подключение» (Рис. 81). 

Для отключения работы Wi-Fi в любом режиме снимите галочку для 

параметра «Включить Wi-Fi» (Рис. 79). 

Изделие доступно для проводного подключения по Ethernet c помощью 

входящего в комплект поставки провода. 

Изделие будет иметь статический IP, если он задан в блоке «LAN IP», как 

показано на Рис. 83. 

Изделие может автоматически получать IP по DHCP при выборе 

соответствующего режима (Рис. 84). 

Актуальные IP адреса Изделия всегда доступны в параметрах                

«Real Lan IP» и «Real Wi-Fi IP» (Рис. 84). 

Для изменения времени на Изделии измените значение в соответствующих 

параметрах и нажмите кнопку «Установить время» (Рис. 85). 

Для изменения уровня подсветки встроенного дисплея передвиньте 

соответствующий горизонтальный ползунок (Рис. 86). 

Для изменения языка Изделия, используйте параметр «Язык» (Рис. 86). 

 

 

 

Рис. 75 

 

Рис. 76 
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Рис. 77 
 

Рис. 78 

 

Рис. 79 
 

Рис. 80 

 

Рис. 81 
 

Рис. 82 

 

Рис. 83 
 

Рис. 84 
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Рис. 85 

 

Рис. 86 

 

 

 

При подключении с внешнего устройства пользователя с правами 

«Администратора» доступны дополнительные параметры и возможности. 

Для изменения доступных поисковых режимов, показываемых на 

виртуальных кнопках, используете параметр MegaEdit и кнопку «Установить» 

(Рис. 88). 

Для сохранения настроек поискового алгоритма Изделия на внешнем 

устройстве, нажмите кнопку «Создать BackUp» (Рис. 88). 

Для загрузки настроек поискового алгоритма с внешнего устройства на 

Изделие нажмите кнопку «Загрузить файл» (Рис. 88). 

Для блока «Сеть» для обоих режимов можно использовать внешнее 

устройство для изменения параметров, ввода пароля и т. п. (Рис. 89 и Рис. 90). 

Для обновления системного программного обеспечения платы компьютера 

обработки «R16» нажмите кнопку «Загрузить файл» в блоке «Обновить R16» (Рис. 

91) и далее следуйте подсказкам на экране. 

Для обновления Веб программного обеспечения нажмите кнопку «Загрузить 

файл» в блоке «Обновить WEB ПО» (Рис. 91) и далее следуйте подсказкам на 

экране. 

При наличии заказанной опции «удаленного мониторинга приборов через 

интернет» подключите Изделие в режиме клиента к сети Wi-Fi с выходом в 

Интернет и активируйте параметр «Мониторинг» (Рис. 75), далее следуйте 

руководству на «Систему мониторинга» (поставляется отдельно).  
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Рис. 87 
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Рис. 88 

 

Рис. 89 
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Рис. 90 

 

Рис. 91 

  



 

 
60 

 

8.5. Видео помощь 

В данном разделе представлены короткие видеоролики, сопровождаемые 

субтитрами, освещающие основные моменты работы с Изделием. 

Для выбора ролика, используйте параметр «Video» Рис. 92. 

 

Рис. 92 

 

8.6. Администрирование 

При подключении с внешнего устройства к Изделию доступно меню 

Администрирования, при помощи которого можно изменить логин, пароль, 

удалить пользователя и создать нового. 

 

Для редактирования пользователя нажмите иконку «Правка» для 

соответствующего пользователя (Рис. 93 и Рис. 94). В меню «Изменить 

пользователя» можно изменить логин, и установить новый пароль. После правки 

нажмите кнопку «Обновить». 

Для удаления пользователя нажмите иконку «Удалить» и подтвердите 

удаление (Рис.95 и Рис. 96). Нельзя удалить пользователя, под именем которого 

произошла авторизация. 

Для создания нового пользователя нажмите кнопку «Создать нового 

пользователя», введите необходимые данные и нажмите кнопку «Создать» (Рис. 

97). 
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Рис. 93 

 

 

Рис. 94 
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Рис. 95 

 

Рис. 96 

 

Рис. 97 

8.7. Выход из системы 

Для выхода пользователя из системы и перехода в меню авторизации 

нажмите на изображение элемента навигации «Разлогиниться и выйти». 
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9. Работа с внешним устройством 

9.1. Подключение 

Изделие может быть подключено к внешнему устройству, такому как 

смартфон, планшет, компьютер и т. п. Для управления Изделием потребуется 

обычный веб-браузер (рекомендуется использовать актуальную версию), 

дополнительной установки программного обеспечения не требуется. 

Для подключения устройства по проводу Ethernet используйте кабель, 

входящий в комплект изделия (Рис. 98 и Рис. 99). В случае, если на Изделии 

активирован режим получения IP по DHCP (см. Настройки на стр.52), то внешнее 

устройство (например, роутер) выдаст Изделию IP, который можно увидеть на 

дисплее Изделия (см Рис. 84). В случае статического IP, внешнее устройство 

должно находиться в одной подсети с Изделием (например, если статический IP на 

изделии установлен «10.0.0.5», то на устройстве может быть такая настройка для 

сетевого адаптера, как на Рис. 100). Введите LAN IP в веб-браузере и перейдите на 

страницу авторизации (url в процессе работы будет изменяться автоматически). 

 
 

Рис. 98 Рис. 99 
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Рис. 100 

 

Для подключения Изделия по Wi-Fi следуйте Руководству в разделе 

Настройки на стр.52 для включения Wi-Fi на Изделии. Изделие может включено в 

режиме Хоста (когда Изделие само раздает сигнал), в этом случае на внешнем 

устройстве найдите сеть Изделия и подключитесь к ней, используя информацию, 

как на Рис. 79 - Рис. 82. При работе в режиме Клиента, подключитесь к Изделию 

по проводному подключению и введите необходимые настройки, для работы в 

режиме Клиента (в соответствии с разделом Настройки на стр.52). 
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9.2. Авторизация 

Для авторизации на Изделии введите необходимые данные в 

соответствующие графы и нажмите кнопку «Войти» (Рис. 101). 

 

Рис. 101 

9.3. Работа с Изделием от внешнего устройства 

Работа с Изделием от внешнего устройства аналогична работе со 

встроенного дисплея (Рис. 102 и Рис. 103). 

 

Рис. 102 
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Рис. 103 

Изделие синхронизирует свое состояние между всеми подключенными 

внешними устройствами и самим Изделием. В случае запуска поиска в любом 

режиме на одном устройстве, автоматически вся информация в реальном времени 

будет продублирована на остальных подключенных устройствах. 

Когда изделие находится в поиске, пользователь может перейти в настройки, 

историю, администрирование без необходимости в остановке поиска на Изделии. 

9.4. Передача данных по локальной сети 

Изделие позволяет производить передачу данных по локальной сети с 

использованием протоколов семейства TCP/IP и обмен информацией с системой 

сбора результатов технического мониторинга и контроля с использованием 

унифицированных протокола передачи данных и формата метаданных, 

разработанного на основе XML. 
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10. Техническое обслуживание Изделия 

В этом разделе описаны процедуры повседневного, еженедельного 

профилактического обслуживания Изделия. Следование этим процедурам 

обеспечит нормальную работу Изделия в течение всего срока эксплуатации. 

10.1. Повседневное и еженедельное обслуживание 

Повседневное обслуживание выполняется оператором. Оно должно 

проводиться регулярно для поддержания системы в работоспособном состоянии. 

Частота Описание работ 

После обнаружения 

высокой концентрации 

вещества 

Выполните цикл «очистки». 

В конце рабочего дня Для того, чтобы убедиться, что Изделие находится 

в работоспособном состоянии и готово к 

эксплуатации на следующий день, проведите его 

проверку с использованием штатного имитатора 

ВВ. 

В конце рабочего дня Зарядите аккумуляторные батареи для того, чтобы 

комплект Изделия был полностью готов для 

эксплуатации на следующий день. 

Еженедельно или по 

необходимости 

Очистка входного фильтра. 

Еженедельно или по 

необходимости 

Проведите очистку нагревательного модуля, 

протерев рабочую поверхность чистым тампоном 

или смоченным в спирте. Также нагревательный 

модуль можно прогреть, подключив его к 

включенному Изделию. Во время данной 

процедуры будьте аккуратны, т. к. нагреватель 

может быть горячим. 

В конце рабочего дня Перед тем, как убрать Изделие в сумку-укладку, 

убедитесь, что установлена защитная крышка. 

 

 

10.2. Очистка входного фильтра 

Периодически необходимо производить очистку входного фильтра, роль 

которого выполняет металлическая сетка. Сетка предотвращает попадание пыли 
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внутрь Изделия, таким образом через некоторое время сама сетка будет загрязнена. 

Период между очистками зависит от того, как часто работает Изделие и от условий 

работы. Например, если вы работаете каждый день по 12 часов в пыльных 

условиях, то очистку входного фильтра требуется делать каждую неделю. 

Для того, чтобы очистить входной фильтр, проделайте следующие шаги: 

Выключите Изделие. 

Открутите гайку, как показано на Рис. 104 и Рис. 105 

Рис. 104 Рис. 105 

 Убедитесь, что во время процедуры не потерялась круглая алюминиевая 

деталь, показанная на Рис. 105 (помечена зеленой стрелкой). Если деталь выпала, 

то установите ее на место. 

Возьмите гайку. Обратите внимание, что внутри установлена защитная 

металлическая сетка. Для ее очистки продуйте сетку в направлении с внутренней 

стороны гайки наружу (рекомендуется использовать баллон с воздухом). 

Установите гайку с сеткой обратно. 
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10.3. Техническое обслуживание 

Изделие М-ИОН является сложным технологическим изделием, требующим 

проведения периодического технического обслуживания для обеспечения 

оптимальной чувствительности и поддержания заданных технических 

характеристик. Техническое обслуживание является обязательным условием для 

безотказной работы Изделия. В случае отсутствия регулярного технического 

обслуживания предприятие-изготовитель оставляет за собой право отказать 

Заказчику в исполнении гарантийных обязательств. Проведение технического 

обслуживания Изделия должно быть отражено соответствующими записями в 

формуляре на Изделие. 

 ООО «Диагностика-М» предлагает всестороннюю программу 

профилактического и технического обслуживания. Техническое обслуживание 

проводиться персоналом предприятия-изготовителя в условиях сервисного центра 

предприятия-изготовителя. Работы, проводимые при ТО, не входят в гарантийные 

обязательства предприятия-изготовителя. 

Перечень обязательных процедур технического обслуживания представлен 

ниже: 

Вид работы Причина Период 

Контроль системы 

ионизации пробы 

воздуха 

Контроль осуществляется при помощи 

специального измерительного 

оборудования. Контролируются 

основные параметры источника 

ионизации: износ анода, амплитуда, 

длительность и частота выходного 

напряжения электрода, потребляемая 

мощность, состояние высоковольтных 

изоляторов электрода источника 

ионизации. При работе в агрессивных 

средах некоторые элементы системы 

ионизации пробы воздуха со временем 

могут загрязниться и вследствие этого 

деградировать. В этом случае 

необходимо произвести очистку или 

замену узлов 

Не менее 1 раза 

в год или при 

достижении 

наработки в 

1000 часов в 

режиме 

анализа и 

поиска 

Контроль 

чувствительности 

Изделия 

Контроль чувствительности Изделия в 

режимах анализа паров осуществляется 

с использованием специального 

Не менее 1 раза 

в год или при 

достижении 
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тестового стенда, обеспечивающего 

подачу в Изделие воздушной пробы, 

содержащей необходимую 

концентрацию паров ВВ. Для контроля 

чувствительности Изделия в режиме 

анализа следовых количеств ВВ 

используется специальное 

лабораторное оборудование и комплект 

лабораторных растворов тестовых 

веществ 

наработки в 

1000 часов в 

режиме 

анализа и 

поиска 

Проверка 

работоспособности 

газовой системы 

Проверка осуществляется с 

использованием специального 

лабораторного стенда. Контролируются 

электрические параметры 

пробоотборного насоса, эффективность 

забора воздушной пробы, отсутствие 

утечек в газовой системе. Газовая 

система со временем подвержена 

загрязнению и ухудшению 

герметичности вследствие старения 

резиновых прокладок и высыхания 

герметика. Поэтому необходим 

периодический контроль ее состояния и 

при необходимости замена 

уплотняющих элементов 

Не менее 1 раза 

в год или при 

достижении 

наработки в 

1000 часов в 

режиме 

анализа и 

поиска 

Контроль 

состояния 

аналитического 

тракта Изделия. 

Контроль осуществляется с 

использованием специального 

измерительного оборудования и 

специального программного 

обеспечения. Контролируются 

основные электрические параметры как 

системы разделения ионов по 

подвижности, так и системы 

регистрации ионного тока. Оценка 

параметров данных систем позволяет 

сделать вывод о состоянии 

аналитического тракта Изделия и 

необходимости очистки или замены 

отдельных узлов и элементов 

аналитического тракта Изделия 

Не менее 1 раза 

в год или при 

достижении 

наработки в 

1000 часов в 

режиме 

анализа и 

поиска 

Контроль 

состояния 

аккумулятора 

резервного 

питания 

Контроль осуществляется с 

использованием специального стенда, 

позволяющего оценить основные 

электрические характеристики 

аккумулятора. Вследствие 

Не менее 1 раза 

в год или при 

достижении 

наработки в 

1000 часов в 
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ограниченного ресурса циклов заряда-

разряда аккумуляторных батарей, со 

временем их эффективность может 

снизиться. Поэтому периодически 

необходима замена аккумулятора 

резервного питания 

 

режиме 

анализа и 

поиска 

Обновление 

программного 

обеспечения 

Программное обеспечение Изделия       

постоянно совершенствуется и 

оптимизируется. Поэтому для 

поддержания последней версии ПО, 

необходимо его периодическое 

обновление 

Не менее 1 раза 

в год или при 

достижении 

наработки в 

1000 часов в 

режиме 

анализа и 

поиска 

Проверка 

работоспособности 

внешнего 

нагревателя 

Со временем может происходить 

загрязнение поверхности внешнего 

нагревателя, а также уменьшаться 

эффективность работы нагревающего 

модуля. Поэтому необходимо 

периодически производить очистку и 

проверку внешнего нагревателя 

Не менее 1 раза 

в год или при 

достижении 

наработки в 

1000 часов в 

режиме 

анализа и 

поиска 

Восстановление 

концентрации ВВ в 

пробнике  

Со временем концентрация ВВ в 

пробнике (имитатор ВВ) достигает 

минимальных значений , что не 

позволяет проводить регулярное 

тестирование работоспособности 

Изделия  

При 

необходимости 

 

Трудоемкость работ по техническому обслуживанию составляет 2 чел. х 8 

рабочих часов. Расходные материалы, необходимые для проведения работ по 

техническому обслуживанию приведены в таблице ниже: 

Расходные материалы Нормы расходов на одно ТО 

Раствор имитатора ВВ 1 шт. 
 
 

11. Возможные неисправности и способы их устранения 

Список возможных неисправностей и способов их устранения представлен в 

таблице ниже: 
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Неисправность Вероятная причина Способ устранения 

1. Сообщение на экране: 

«Влажность вне 

допустимого диапазона» 

1. Влажность внутреннего 

контура Изделия находится 

вне допустимого предела 

1. Оставить Изделие 

включенным на 10-15 

мин 

1. Сообщение на экране: 

«Влажность изменилась. 

Запишите новый фоновый 

сигнал. Для этого нажмите 

кнопку "Фон". Во время 

этой процедуры не 

подносите Изделие к 

обследуемым объектам» 

1. Условия, при которых 

был записан фоновый 

спектр, изменились по 

сравнению с текущими 

1. Перезапишите 

фоновый спектр - для 

этого в процессе 

нажмите кнопку 

«Фон» 

 

1. Изделие не реагирует на 

тестовый имитатор ВВ 

1. Фоновый спектр был 

записан, когда Изделие 

находилось в 

непосредственной близости 

от источника паров ВВ 

 

 

 

 

 

 

 

2. Имитатор ВВ подносится 

неправильно 

 

 

 

 

3. Имитатор ВВ истощился 

1. Перезапишите 

фоновый спектр - для 

этого в процессе 

поиска нажмите 

кнопку «Фон». 

Обратите внимание, 

что Изделие в этот 

момент должно 

располагаться на 

расстоянии не менее 

0.5 м от обследуемых 

объектов 

2. Подносите 

имитатор ВВ, как 

указано в РЭ. 

Удерживайте 

имитатор ВВ в 

течение всего цикла 

анализа 

 

3. Замените имитатор 

ВВ 

 Изделие загрязнено. 

 

 

 

Изделие неисправно. 

Проведите очистку 

изделия в 

соответствии с 

Руководством 

Обратитесь к 

производителю 
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1. Изделие работает, но 

постоянно или 

периодически выдает 

сигнал тревоги 

1. Изделие загрязнено ВВ 1. Остановите поиск 

ВВ, оставьте Изделие 

включенным на 10 

мин. После перейдите 

в поиск и запишите 

фоновый спектр - для 

этого в процессе 

поиска нажмите 

кнопку «Фон» 

2. Выполните цикл 

«очистки» 

3. Перезапишите 

фоновый сигнал  

После включения питания 

Изделие не работает (на 

дисплее нет информации, 

не слышен звук 

работающих насосов) 

1. Нет напряжения в сети 

переменного тока 

 

2. Неисправен сетевой БП 

 

3. Кабель питания не 

соединен с БП или с 

Изделием 

 

4. Выключатель питания, 

расположенный на корпусе, 

не переведен в положение 

«Вкл» 

 

 

5. Разряжена 

аккумуляторная батарея 

 

 

6. Изделие не исправно 

1. Проверить 

напряжение в сети 

переменного тока 

2. Заменить сетевой 

БП 

3. Проверить контакт 

в разъемах кабеля 

питания и БП 

 

4. Переведите 

выключатель питания 

в положение «Вкл» 

 

 

 

5. Заменить (зарядить) 

разряженную 

аккумуляторную 

батарею 

6. Обратитесь к 

производителю 

После включения питания 

слышен шум работающих 

насосов, но на дисплее нет 

информации 

1. Компьютер Изделия при 

предыдущем выключении 

не был выключен 

корректно 

1. Выключите 

Изделие с помощью 

кнопки питания и 

подождите 2 минуты. 

Затем включите 

Изделие 
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1. При проведении 

контрольных испытаний с 

калиброванными 

растворами ВВ (ТНТ, 

гексоген, ТЭН, октоген, 

аммиачная селитра) 

Изделие выдает 

неправильные результаты 

1. Сбой калибровки 

Изделия 

 

2. Изделие неисправно 

1. Обратитесь к 

производителю 

 

2. Обратитесь к 

производителю 
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