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1. Назначение

1.1. Изделие радиометр поисковый РП-5М (далее 

радиометр) предназначено для обнаружения и локализации 

источников ионизирующего гамма-излучения, оценки мощности 

дозы излучения, индикации максимального значения мощности 

дозы за время работы, а так же индикации накопленной за время 

работы прибора дозы излучения. 

2. Состав изделия

2.1 Поисковый радиометр РП-5М 

2.2 Руководство по эксплуатации 

2.3 Сетевой адаптер для заряда аккумуляторов 

3. Основные характеристики РП-5М

1. Основные технические характеристики прибора

- Питание радиометра- аккумуляторное, от 2-х элементов
АА; 

- Питание сетевого адаптера-сетевое, 100-240В, 50-60Гц;

- Диапазон измерения мощности экспозиционной дозы- 0..50

мР/час; 

- Энергетический диапазон регистрируемого фотонного

излучения -30..3000 кэВ; 

- Погрешность измерения мощности экспозиционной дозы в

диапазоне 30..3000 кэВ – 30%; 

- Время рабочей экспозиции -1с;

- Рабочий диапазон температур 0°С..50°С при

относительной влажности- до 85%; 

- Ток потребления от аккумуляторов, не более - 40мA;

- Габаритные размеры - 85х165х35 мм;
- Масса без аккумуляторов, не более - 450г.



4. Работа с изделием

4.1 Включение радиометра 
Для включения радиометра нажмите кнопку «Вкл.». На 

дисплее высвечивается измеренное значение мощности 

экспозиционной дозы, максимального значения мощности дозы, 

накопленная доза, включенная звуковая сигнализация, степень 

заряда аккумуляторов. 

4.2 Выключение радиометра 
Для выключения радиометра нажмите кнопку «Выкл.». 

4.3 Включение подсветки дисплея 
При нажатии кнопки «подсветка» дисплей подсвечивается в 

течение 30 сек. Для экономии заряда аккумуляторов можно 

выключить подсветку дисплее раньше, нажав кнопку еще раз. 

4.4 Звуковая и световая сигнализация. 

При превышении порога срабатывания в 30 мкР\ч включается 

красный светодиод на передней панели и подается звуковой сигнал, 

причем с увеличением мощности дозы частота звучания сигнала 

повышается. Пороги изменения частоты звучания следующие: 30, 
100, 300, 1000 (мкР\ч). 

При  нажатии кнопки «звук» звуковой  сигнал  отключается, 

при повторном нажатии звуковой сигнал включается. 

4.5 Блокировка клавиатуры. 
При одновременном нажатии кнопок «сброс дозы» и «звук» 

блокируется клавиатура, что предохраняет от случайных нажатий. 

Кнопки «Вкл.» и «Выкл.» при этом не блокируются. 

При повторном нажатии кнопок блокировка клавиатуры 

снимается. 



4.6 Поиск источника излучения и оценка мощности 

экспозиционной дозы. 

В верхней строке дисплея индицируется степень заряда 

аккумуляторов. Полной зарядке соответствует закрашенный символ, 

полной разрядке - пустой. 

Во второй строке отображается текущая мощность дозы. По 

увеличению величины мощности дозы можно оценить уровень 

излучения, что  позволяет обнаружить и  локализовать его  источник. 

Уровень естественного радиационного фона соответствует 10-20 мкР/ч. 

При приближении оператора к источнику излучения и возрастанием 

мощности экспозиционной дозы увеличиваются показания, растет 

частота звукового сигнала и загорается красный светодиод, при этом 

максимальное значение за все время измерения запоминается и 

отображается в третьей строке дисплея. Высокое быстродействие 

прибора позволяет за 10-20 секунд локализовать источник 

радиоактивного излучения в помещении. 
В четвертой строке дисплея отображается накопленная за время 

измерения доза излучения. 

4.7 Сброс дозы и максимального значения мощности дозы. 
Для сброса величины дозы и максимального значения 
мощности дозы необходимо нажать кнопку “сброс дозы”. При 

выключении радиометра показания не сохраняются. 

4.8 Внешний источник питания и заряд аккумуляторов. 
При критическом разряде аккумуляторов радиометр 

отключает  измерительный  тракт  и  индицирует  разряд  миганием 

красного светодиода. Заряжать радиометр допустимо как во 
включенном, так и в выключенном состоянии. 

В нижней части прибора имеется гнездо для подключения 

внешнего источника питания (входит в комплект). Для заряда 

аккумуляторов откройте крышку с помощью отвертки или любого 

подручного предмета и подключите вилку адаптера питания к сети, а 

штекер к радиометру. В процессе заряда зеленый светодиод на 

передней панели мигает. По окончании заряда зеленый светодиод 

горит постоянно, следует отсоединить штекер адаптера питания от 

прибора. 



 
 
 
 
 

4.9 Замена аккумуляторов 
При выходе из строя аккумуляторов рекомендуется 

обратиться на предприятие-изготовитель, для их замены и 

калибровки радиометра. В случае отсутствия такой возможности 

выполните следующие действия: открутите крышку, находящуюся в 

нижней части радиометра, выдвиньте на себя аккумуляторный отсек 

черного цвета,      замените аккумуляторы, располагая их 

отрицательными выводами к пружине батарейного отсека. 

Рекомендуется применять аккумуляторы одного типа и емкости. 

Рекомендуемая емкость 1500-2100 мА*ч. При крайней 

необходимости  допустимо  использовать  батареи  типа  АА,  при 

этом категорически запрещается подключение сетевого 

адаптера, во избежание порчи прибора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Комплектность 
 

  Кол-во, 

шт. 

Примеч. 
 

1 Поисковый радиометр РП-5М 1  

2 Сетевой адаптер 1  

3 Коробка упаковочная 1  

4 Руководство по эксплуатации 1  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Свидетельство о приемке. 
 
 
 
 
 
 

Изделие «РП-5М» заводской номер    

соответствует требованиям ТУ4362-149-17942806-08 и признано 

годным к эксплуатации. 
 
 
 

Дата выпуска   
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель предприятия-изготовителя 
 
 
 

   (подпись) 
 
 
 

«___»    20 г. 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
7 Гарантийные обязательства. 

 
 
 
 

7.1    Изготовитель гарантирует соответствие изделия всем 

требованиям технических условий при соблюдении правил 

эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных 

техническими условиями. 
 

7.2   Гарантийный срок хранения изделия 2 года со дня его 

изготовления, гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня 

ввода изделия в эксплуатацию в пределах гарантийного срока 

хранения. 
 

7.3 Срок службы изделия – 5 лет. 
 

7.4      Изготовитель обязан в течение гарантийного срока 

проводить бесплатный ремонт изделия при условии соблюдения 

потребителем правил его эксплуатации и хранения, изложенных 

в руководстве по эксплуатации. 
 

7.5 Рекламации  на  изделие  с  повреждениями  от 

неправильной  его  эксплуатации,  транспортирования  или 

хранения не принимаются. 
 

7.6 В   случае   выявления   неисправности   в   период 

гарантийного срока потребитель может предъявить рекламацию 

по адресу: 
 

109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 42, этаж 13, 

комната 12 
 

Тел.(495) 228-18-28. 

Изготовитель: ООО «Диагностика-М». 
 

 

Почтовый адрес – 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 

42, этаж 13, комната 12, 

тел, факс: 7 (495) 228-18-28 
 

 



 

 
 
 
 
 

8 Хранение и транспортирование 
 
 
 
 

8.1  Изделие до введения в эксплуатацию следует хранить 

на складах в упаковке предприятия-изготовителя при температуре 

окружающего воздуха 1-40 ºС и относительной влажности 80% 

при температуре 25 ºС. 
 

8.2    В помещениях для хранения изделий не допускается 

наличие паров кислот и щелочей и других вредных примесей, 

вызывающих коррозию. 
 

8.3  Упакованные  изделия  могут  транспортироваться 

всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах при 

температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 ºС и 

относительной влажности 98% при температуре 25 ºС. 
 

8.4 Транспортирование изделий в самолете может 

производиться  только  в  герметизированных  отапливаемых 

отсеках. 
 

 


