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ИНТРОСКОП РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОНВЕЙЕРНОГО ТИПА
«ТС-СКАН 6575»
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Интроскоп представляет собой устройство, предназначенное для
визуального контроля ручной клади и багажа на наличие запрещенных к
перевозке предметов, включая взрывчатые и органические наркотические
вещества. Позволяет идентифицировать оружие, взрывчатку, наркотические
вещества и другие опасные предметы, которые являются угрозой для
безопасности.

Назначение

* Специальное программное 
обеспечение на оборудование 
соответствует требованию 
Постановления Правительства РФ 
№1236 от 16.11.2015г. и находится 
в Едином реестре российских 
программ для ЭВМ. 



Общие характеристики
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Габаритные размеры 
контролируемого объекта:

ширина, мм,  - не более 650
высота, мм,  - не более 750
длина - не ограничена и просматривается на мониторе  
фрагментами.

Скорость движения 
транспортера, м/с

не менее  0,20

Максимальная равномерно  
распределенная нагрузка на 
транспортер не более, кг

200

Минимальный диаметр
выявляемой медной проволоки

без преграды, мм

0,1/0,08

Проникающая способность по 
стали, мм

не менее 32/36

Количество ракурсов 
просвечивания объекта

1 или 2



Общие характеристики
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Габаритные размеры
интроскопа (без учета 
дополнительных рольгангов и 
места оператора), мм 
(ДхШxB):

С одним излучателем - 2230 х1250 х1440 
С двумя излучателями - 2230 х1250 х1440. 

Высота плоскости 
транспортера (без колес) от 
уровня пола, мм 

не менее 300-340

Размеры туннеля, мм (ШхВ) не менее 660 х760

Масса интроскопа (без учета
дополнительных рольгангов и
места оператора), кг, не более:

С одним излучателем – 900
С двумя излучателями - 1000

Режим работы непрерывный, круглосуточный

Количество ракурсов 
просвечивания объекта

1 или 2

Электропитание интроскопа осуществляется от однофазной сети переменного тока 
напряжением 220 В ( 10%), 50 Гц (1 % ) при потреблении не более 1 000 Вт.



Программные функции 
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• формирование на экране монитора одного или двух изображений контролируемого
объекта (в зависимости от количества ракурсов в установке - 1 или 2);
• автоматическое выделение подозрительных предметов, оптически плотных объектов;
• получение негативных и позитивных изображений;
• автоматическое сохранение рентгеновских изображений в архиве (емкость базы
данных для хранения полученных изображений, не менее – 50 000);
• копирование изображений на внешние носители (CD, флеш - накопители);
• возможность передачи полученных изображений по ЛВС в случае подключения
установки в сеть потребителя;
• автоматическая самодиагностика в режиме реального времени;
• плавное изменение степени гамма-коррекции (число ступеней не менее трех);
• выбор фрагмента изображения с возможностью его плавного 64- кратного увеличения,
причем при сканировании нового груза этот режим может сбрасываться или оставаться
при следующем сканировании;
• возможность вывода на экран монитора одновременно до 20 предыдущих
изображений грузов, досмотренных при движении транспортера в обоих направлениях;
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Программные функции 

• определение группы веществ путем окрашивания их на экране монитора в
зависимости от эффективного атомного номера Zeff в следующие цвета:
- оранжевый – легкие элементы (0<Zэфф.<10);
- зеленый – средне-тяжелые элементы (10<Zэфф.<18);
- синий – тяжелые элементы (18<Zэфф.<40).

Интенсивность цвета передает толщину материала.

• воспроизведение изображения в режиме высокого и низкого проникновения;
• контроль работы операторов модулем TIP;
• автоматическая и принудительная тренировка рентгеновского излучателя;
• управление конвейером (реверс), рентгеновским излучателем;
• отображение даты и времени, счетчик багажа.



Сертификаты
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Радиационная безопасность

Конструкция установки при всех возможных условиях эксплуатации
обеспечивает ослабление мощности эквивалента амбиентной дозы рентгеновского
излучения в любой доступной точке на расстоянии 0,1 м от внешней поверхности
установки до уровня не более 1 мкЗв/ч.

12 (двенадцать) месяцев * с даты поставки оборудования. 
Запасные части - за счет изготовителя; 
Пересылка и затраты на выполнение работ - за счет изготовителя. 

* Увеличенные сроки гарантии возможны как опция.
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Габаритные размеры

Интроскоп ТС-СКАН 6575
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